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Traducere din limba engleza

Instructiuni de utilizare a pistei duble de schi nautic

Conectarea pistei
Se vor conecta urmatoarele cabluri de conectare:

Cablu de alimentare de la retea (Figura 1.0-3)
Cablu cu motor (Figura 1.0-2)

Cablul cutiei de comanda

Cabluri pentru codificator / limitator de siguranta.
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Reglarea pistei
Selectati setarile pistei cu ajutorul comutatorului cu cheie. (Figura 1.1-2)

Apasati butonul pentru a comuta setarile de alimentare ale pistei la ZERO sau OFF.
(Figura 1.2-3)

Cand scripetele este pozitionat opus limitatorului de siguranta, apasati butonul timp
de 5 secunde.

Pista a fost resetata si toate setarile programate anterioare au fost eliminate.

Programarea pistei

Mergeti la nivelul punctului 1 (punctul in care schiorul poate apuca coarda).
Apasati pe butonul SET. (Figura 1.1-1)

Mergeti la punctul 2 (punctul in care coarda este intinsa).

Apasati pe butonul SET. (Figura 1.1-1)

Mergeti la punctul 3 (punctul de cotitura 1).

Apasati pe butonul SET. (Figura 1.1-1)

Mergeti la punctul 4 (punctul de cotitura 2).

Apasati pe butonul SET. (Figura 1.1-1)
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Mergeti la punctul 5 (comutatorul de siguranta final).
Apasati pe butonul SET. (Figura 1.1-1)
Reglati comutatorul cu cheie in pozitia AUTO. (Figura 1.1-2)

Cand se apasa butonul START al cutiei de comanda, scripetele se va deplasa in
punctul 1. (Figura 1.2-2)

Schiorul poate apuca acum coarda.

Apasati din nou pe butonul de pornire, scripetele se va deplasa acum la punctul 2.
(Figura 1.2-2)

Apasati din nou pe butonul Start si pista va incepe sa se miste inainte si inapoi intre
punctele 3 si 4. (Figura 1.2-2)

Daca se apasa butonul de oprire de urgenta in timp ce pista se misca inainte si
inapoi (Figura 1.2-5), scripetele va reveni intotdeauna la punctul 1.

Comutatorul cu cheie in pozitia HAND (MANUAL). (Figura 1.1-2)

Pista functioneaza acum cu butonul in directia inainte si daca se elibereaza butonul,
pista se va opri.

Daca se intdmpla ca scripetele sa se deplaseze prea departe (punctul de setari 5),
pista se va opri. (Figura 1.3-1)

Potentiometrul controleaza setarile de viteza ale pistei. (Figura 1.2-4)

Pornirea pistei

Reglati comutatorul principal in pozitia 1. (Figura 1.0-1)

Rotiti discul de oprire de urgenta in sensul acelor de ceasornic. (Figura 1.2-1)
Apasati butonul albastru al cutiei de comanda. (Figura 1.2-6)

Reglati comutatorul cu cheie in pozitia AUTO. (Figura 1.1-2)

Apasati butonul START pentru a incepe. (Figura 1.2-2)
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Figura 1.0

1: Intrerupator principal.

2: Conector pentru cablul cu motor
3: Conexiune la tensiunea electrica
4: Conectorul cutiei de comanda

5: Codificator / limitator de siguranta
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Figura 1.1.

1: Apasati butonul SET pentru a activa.
2: Pozitiile comutatorului cu cheie: HAND - SETTINGS - AUTO (MANUAL - SETARI - AUTO)
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Figura 1.2.

Buton pentru oprire de urgenta.

: Apasati butonul pentru directia Tnainte a pistei (Butonul de pornire).
: Apasati butonul pentru a inversa directia pistei.

Potentiometru (viteza pistei).

: Apasati butonul STOP pentru a opri.
: Apasati butonul RESET pentru a reseta oprirea de urgenta.
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Figura 1.3.
1: Comutator punct zero.

Subsemnata Ciurea Oana Adriana, interpret si traducator autorizat pentru limba engleza, in
temeiul autorizatiei nr. 20125 din 17.11.2008, eliberatd de Ministerul Justitiei din Romania,
certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleza in limba roméana, c
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prezentat a fost tradus complet, f&rd omisiuni si c& prin traducere, inscrisului ni i-a
denaturate continutul si sensul. '






