
Traducere din limba engleză 

Pentru a porni sistemul : 

Puneți comutatorul principal în partea stângă a cutiei de frecvență în poziția ON 

(Imaginea 1) 

Pe unitatea de comandă de pe suportul operatorului:  

Rotiți comutatorul de urgență în poziția oprit, asigurați-vă că nu este activat (imaginea 

7-4)

Apăsați butonul de resetare albastru (imaginea 7-1)

Puneți comutatorul pe „control down” (imaginea 7-19)

Porniți alimentarea unității de comandă apăsând butonul verde (imaginea 7-3)

Sistemul de cablu este acum gata de funcționare

Alimentare manuală a liniei:  

Apăsați butonul alb de pornire (vă rugăm să rețineți: liftul transportator va continua să 

funcționeze până când butonul negru este activat (imaginea 7-17)  

Pentru a opri liftul transportator, apăsați butonul negru (imaginea 7-15) 

 Pentru a face ca liftul transportator să funcționeze mai repede, apăsați butonul galben 

(imaginea 7-16) 

Pentru a porni sistemul de cablu:  

Alegeți mai întâi viteza de funcționare dorită din panoul de control (imaginea 7-12) 

F1 10km / h  

F2 25 km / h  

F3 30 km / h  

F4 Comandă prin potențiometru (imaginea 7-14)  

Viteza sistemului poate fi citită pe vitezometru în orice moment (imaginea 7-13) 

Sistemul va porni apăsând butonul verde de pornire (imaginea 7-5)  

Prin apăsarea butonului roșu, sistemul se va opri. (imaginea 7-6) 

Operarea depozitului:  

Pentru a introduce o linie în depozit, butonul „voorspannen” trebuie să fie acționat mai 

întâi. (imaginea 7-9)  

Lumina Het va deveni roșie.  

Depozitul va reveni automat la neutru.  

Acum o linie poate fi atașată la un suport de transport pe cablul principal prin apăsarea 

butonului „meegeven”. (imaginea 7-7)  

Lumina va deveni verde.  
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După ce sistemul de transport a trecut și linia a fost atașată la acesta, depozitul va 

preîncărca linia următoare. 

Acționarea furcii de prindere: 

Pentru a decupla o linie de la sistemul de transport, butonul verde trebuie să fie apăsat 

odată ce vine sistemul de transport de care trebuie decuplată o linie. Când sistemul de 

transport a trecut și linia a fost decuplată, furca se va deplasa automat spre liftul de 

transport care va începe să ruleze automat. Un sistem de transport de pe liftul de 

transport va prelua apoi linia. 

Liftul de transport va continua să funcționeze pe durata programată. Această perioadă 

de timp trebuie să fie suficient de lungă pentru ca și linia să fie returnată depozit.  

Dacă doriți să returnați furca de prindere manual, trebuie să apăsați butonul roșu 

(imaginea 7-11).  

Pentru a termina oprirea de urgență, rotiți la dreapta butonul pentru oprirea de 

urgență. Testați cu butonul albastru (comanda closet) (imaginea 9-4) 

Comanda UP se va folosi pentru mentenanță (imaginea 7-19) 

Puneți selectorul pentru a controla UP  

Viteza maximă acum va fi de 10 km / h  

Puneți comutatorul de lucru pe ON (PORNIT) (1) (imaginea 9-3)  

Motorul poate funcționa doar înainte și înapoi, acționați pedala și butonul înainte sau 

înapoi simultan. (imaginile 9-1 și 9-2) 

Acționarea furcii de prindere:  

Acționați butonul verde și furca de prindere va merge în poziția OUT (imagine 9-6) 

Acționați butonul roșu și furca de prindere va reveni în poziția IN (imaginea 9-5)  

Vă rugăm să rețineți: furca de prindere nu va reveni automat dacă vine un sistem de 

transport 

Explicația funcțiilor de pe ecran:  

La pornire, va apărea pagina 1. Acest ecran arată viteza selectată. 

De asemenea, acest ecran arată care sistem de transport vine. 

Pentru a modifica viteza sistemului:  

Apăsați viteza F1 = 10 km / h (imaginea 7-12)  

Apăsați viteza F2 = 25 km / h  

Apăsați viteza F3 = 30 km / h  

Apăsați viteza F4 va fi setată utilizând potențiometrul. (poza 7-14) 

Vă rugăm să rețineți: 

Numărarea sistemelor de transport va funcționa numai dacă contorul rotund este activ 

(consultați secțiunea referitoare la contorul rotund din prezentul manual) și dacă 

sistemul a făcut o rundă completă. 
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Pagina 2: 

Apăsând săgeata care indică dreapta de pe panou veți găsi pagina 2 (meniul utilizatorului).  

Acum vă aflați în meniul utilizatorului.  

Utilizând tastele [săgeată în sus] sau [săgeată în jos] puteți naviga în setări.  

Pentru a modifica setările, urmați pașii următori:  

Utilizați tastele cu săgeată pentru a duce cursorul [_] la setarea care trebuie 

modificată. Rețineți că cursorul [_] trebuie să fie în poziția corectă.  

Dacă cursorul este sub valoarea corectă, apăsați F1.  

Va apărea o bară neagră intermitentă, acum apăsați pe [enter] pentru a modifica valoarea. 

Dacă valoarea este corectă, apăsați din nou [enter] și valoarea va fi modificată. 

Timp de ridicare: Cantitatea de timp în care liftul de transport va continua să ruleze 

după acționarea furcii de prindere.  

Timp de încărcare: durata de încărcare a depozitului.  

Întârzierea furcii: întârzierea furcii de prindere pentru a reveni la liftul de transport *1.  

Întârzierea frânării: vezi mai sus.  

Întârziere frânare: vezi mai sus.  

Numărul de sisteme de transport: numărul de sisteme de transport utilizate.  

Numărul de runde: numărul de runde în care un sistem de transport se află pe pistă 

înainte ca alarma să sune *2  

Alarmă de timp: durata alarmei măsurată în secundele în care un sistem de transport stă 

prea mult pe pistă. Limba: de aici puteți selecta limba. *3 

*1- această setare este destinată utilizării în cazul în care există vânt puternic, pentru a 

permite liniei să se așeze în furca de prindere.  

*2- dacă această setare este fixată pe zero, contorul rotund va fi dezactivat. Dacă 

valoarea acestei setarea este 3, se va auzi o alarmă dacă, de exemplu, sistemul de 

transport 3 se întoarce pentru a treia oară. Alarma va suna după ce trece sistemul de 

transport 2.  

*3- 0 = olandeză 1 = franceză 2 = engleză 3 = germană  

Pentru a reveni la o pagină anterioară, apăsați săgeata la stânga. 

Alarme:  

Oprire de urgență: a fost folosită oprirea de urgență  

Comutator de agitare: a fost aplicat comutatorul de agitare  

Motor principal al controlorului de erori: eroare de frecvență  

Transportul  controlorului de erori: eroare a controlorului de frecvență al liftului de transport.  

Presiunea aerului este prea mică: presiunea aerului nu este suficientă.  

Motor principal cu priză de putere: motorul principal este prea cald 
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Poza 7  

1. resetați oprirea de urgență  

2. comandă tensiune dezactivată 

3. comandă tensiune activată  

4. oprire de urgență  

5. porniți motorul principal  

6. opriți motorul principal  

7. alocați o linie  

8. nivel mediu (tensiune)  

9. încărcare  

10. furca de prindere în exterior  

11. furca de prindere în interior 

12. afișaj  

13. viteza pistei  

14. potențiometru  

15. opriți liftul de transport  

16. lift de transport rapid  

17. lift de transport activat  

18.alarmă  

19. selector comanda superioară sau inferioară  
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Imaginea 9 (comenzi superioare)  

1.motor înainte  

2.motor înapoi  

3. motorul principal al comutatorului de lucru  

4. oprire de urgență  

5. furca de prindere prinsă 

6. furca de prindere desprinsă   

 

 
Imaginea 10-1 

1. Frâna de picior 
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1. Senzor de frână (când frâna este apăsată becul este aprins) 

 

 
 

Imaginea 12 Cutie cu supapă 

1. Setarea forței de frânare  

2. Supapa frânei rem 

3. Supapă preîntindere  

4. Supapă alocare  

5. Supapa furcii de prindere 
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Imaginea 13 

1. Setarea presiunii aerului 
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Mentenanța sistemului de cablu 

 

Mentenanța zilnică: 

 Verificați greutatea de tensionare a cablului de siguranță 

 Setați comenzile pe nivelul (UPPER) SUPERIOR 

 Verificați și setați poziția verticală a sistemelor de transport și tensiunea în 

cablurile diagonale 

 Ungeți șina de decuplare 

 Verificați liniile de schi 

 Orice problemă care apare în timpul funcționării (dar fără a întrerupe funcționarea) 

trebuie rezolvată înainte de folosirea pistei a doua zi 

 

Mentenanța săptămânală  

 Testați frâna de urgență 

 Verificați decuplarea tuturor sistemelor de transport și, dacă este necesar, 

efectuați reglaje  

 Verificați setarea furcii de prindere și încuietorii de siguranță 

 Măsurați forța de rupere a transportoarelor liftului de transport și, dacă este 

necesar, efectuați reglaje. 

 Verificați rupturi ale transportoarelor, transportoarelor lifturilor de transport și ale 

furcii de prindere. 

 Aerisiți compresorul 

 

Mentenanța lunară 

 Scurtați cablul în funcție de numărul orelor de funcționare 

 Testarea cu ajutorul steagului 

 Ungeți piesele mobile și verificați funcționarea corectă a acestora.  

 Verificați toate garniturile roților stațiilor de deviere și ale roților motorului  

 

Mentenanța anuală și înainte de pauza pe timp de iarnă 

 Demontați sistemele de transport, verificați-i și reparați-i, dacă este necesar 

 Slăbiți parțial tensiunea din cablul de rulare 

 Ungeți cablul de rulare și piesele mobile 

 Dacă este cazul, asigurați-vă că nu este gheață depusă pe catarge 

 Verificați toate conexiunile cablului 
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Mentenanța zilnică: 

 

 Verificați greutatea de tensionare a cablului de siguranță 

 

 
 

Pentru a menține o greutate de tensionare care să asigure o funcționare corectă, aceasta 

nu poate atârna de cablul de siguranță, iar cablul de siguranță trebuie să fie liber pe o 

distanță de cel puțin 0,5 metri, cablul opritorului blocului trebuie să fie tensionat. 

 Verificați și setați poziția verticală a transportatoarelor și tensiunea cablurilor 

diagonale 

 

 Setați comenzile pe nivelul (UPPER) SUPERIOR 

Când lucrați la catarg, puneți ÎNTOTDEAUNA comutatorul cu cheie pe comanda UPPER 

(SUPERIOR) și luați cheia cu dvs. pentru a evita ca cineva să acționeze cablul atunci când 

lucrați la catarg! 

 

 
 

Instrumente necesare:  

cheie dinamometrică soclu lung #17, cheie cu inel #10, #13, #17, #19, cheie T #17, 

ciocan de cauciuc. 

Îndreptați tubul transportatorului cu cheia T, cheia dinamometrică și, dacă este necesar, 

ciocanul de cauciuc. Cablurile diagonale trebuie tensionate ușor, nu la fel de strânse ca o 

coardă. Apoi fixați pre-transportatorul și tubul transportatorului cu cheia dinamometrică 

până la 30 Nm.  

Verificați știfturile și, dacă este necesar, înlocuiți-le!  
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Pârghia de decuplare trebuie să se deplaseze flexibil în transportator (pentru a fi 

verificată cu cheia inelară #17). 

Arc de presiune mare la tensionare, după cum este necesar. 

Verificați şurubul cu cap cilindric. 

 

 Ungeți șina de decuplare 

Ungeți șina de decuplare cu vasilină sau ulei pentru lanțuri / vasilină pentru lanțuri 

(aceasta din urmă rezistă mai mult) 

 

 Verificați liniile de schi 

La verificarea liniilor de schi se verifică dacă nu există pauze sau noduri în linie. Dacă o 

treime a cablului cu rolă este uzată, acesta trebuie înlocuit. Mânerul și plutitorul trebuie 

să ofere siguranță. 

 

Mentenanța săptămânală  

 

 Testarea frânei de urgență 

Rulați sistemul la 30 km / h și pe un transportator care trece prin roata motorului apăsați 

opritorul de urgență. Transportatorul poate continua deplasarea până la maximum 15 

metri. Dacă își continuă deplasarea dincolo de această lungime, frâna trebuie reglată: 

acest lucru se poate face prin reglarea presiunii aerului cu ajutorul unui mic comutator de 

presiune de culoare neagră.  Dacă blocurile de frânare sunt uzate, acestea trebuie 

ajustate sau înlocuite. 

 
 

 Decuplarea și verificarea tuturor sistemelor de transport și, dacă este necesar, 

reglarea acestora 

Setați furca de prindere pentru decuplare și plasați un cablu cu rolă cu aprox. 2,5 metri 

de linie de schi în furca de prindere. Prima persoană întoarce roata sistemului cu mâna, a 

doua persoană este așezată pe scaunul de lucru și menține tensiunea pe cablul cu rolă pe 

linie. Cablul cu rolă trebuie să se decupleze cu 70 mm înainte de prima curbă a șinei de 

decuplare, slpăbiți cablul cu rolă și continuați acest lucru până la a doua curbă a șinei de 

decuplare. În cazul în care toate sistemele de transport funcționează greșit, șina de 

decuplare trebuie ajustată prin scurtarea sau alungirea barei filetate. Dacă doar un singur 

sistem de transport funcționează greșit, reglați șurubul cu cap cilindric până când 

rezultatul este bun. 
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 Verificați setarea furcii de prindere și încuietorii de siguranță 

Furca de prindere sub cablul liftului trebuie poziționată astfel încât ascensorul de 

transport să preia cât mai bine cablurile cu rolă. Aceasta ar trebui să fie la o distanță de 

max. 10 mm sub lift. Înălțimea este reglabilă prin cele 3 bare filetate cu care este fixată 

furca de prindere și prin bara filetată de 16 mm prin tija de alunecare, astfel încât placa 

să atingă țeava. Întoarcerea poate fi reglată prin bara mică filetată de sub cadrul 

motorulului sau prin deplasarea blocului sau prin prelungirea / scurtarea barei filetate 

astfel încât să fie corectă.  

Dacă acest lucru este corect, scoateți furca afară, furca ar trebui să fie în mijloc sub 

cablul de rulare și sistemul de transport să fie la o distanță de 40 mm. Dacă nu se află în 

mijloc sub cablul de rulare, rotiți cele 2 piulițe ale barei filetate de 16 mm care trece prin 

mijlocul tubului de alunecare în sus sau în jos.  

Distanța de 40 mm poate fi reglată, dacă este necesar, schimbând cele trei piulițe cu care 

furca este atașată la tubul de alunecare; de asemenea, poate fi reglată lungimea barei 

filetate de rotire, dar trebuie să verificați și celelalte setări ale furcii. În furcă există un 

lacăt de siguranță care poate fi verificat prin agățarea unui cablu cu bilă în tandem, apoi 

trageți-l în jos. Este nevoie de forță pentru a face acest lucru. 

Verificarea montajelor: agățarea furcii de prindere, bare în mișcare, balamale cu rolă și 

cilindru pneumatic. 

 

 Măsurați forța de rupere a transportoarelor liftului de transport și, dacă este 

necesar, efectuați reglaje. 

 

 
 

Cu o balanța cu tijă, forța de rupere a transportatoarelor liftului poate fi măsurată și 

ajustată. Montați balanța cu tijă în cadrul de protecție al liftului de transport, atașați un 

cablu cu rolă la transportator și trageți suficient de tare pentru a scoate rola din 

transportator, aceasta este o forță de aproximativ 10 până la 15 kg. Reglarea se poate 

face prin slăbirea sau strângerea șurubului M6 cu o cheie de 10 mm până la atingerea 

setării dorite. 

 

 Verificați siguranța transportoarelor, transportoarelor lifturilor de transport și ale 

furcii de prindere. 

În timpul verificării transportoarelor, verificați și siguranța dacă aceasta se poate deplasa 

liber. La fiecare transportator de lift există un arc mic care ar trebui să fie suficient de 

S.C. FUN ATTRACTION EXPERT SERVICE S.R.L.



ferm pentru a bloca, dar suficient de suplu pentru a vă asigura că cablul cu rolă va fi 

ridicat. Dacă arcul este prea puternic, întindeți arcul, dacă este prea slab, scurtați-l.  

 

 Aerisiți compresorul 

Partea inferioară a compresorului are o supapă pentru a elibera apă și aceasta ar trebui 

să fie evacuată săptămânal. Dacă vremea este umedă, este posibil să fie necesar să se 

facă mai des. În catargul cu motor există un captor de umiditate care trebuie verificată și 

acesta în mod regulat. Dacă este necesar, trebuie golit de apă. 

 

Mentenanța lunară 

 Scurtarea cablului în funcție de numărul orelor de funcționare 

La fiecare 300 până la 400 de ore, cablurile de rulare trebuie scurtate astfel încât 

punctele în care cablul se flexează în transportoarele de conectare să fie tăiate cu o 

anumită marjă. Dacă cablul s-a întins mai mult, acest lucru trebuie făcut mai des (acest 

lucru se poate întâmpla dacă cablurile care rulează sunt noi). Acest lucru poate fi verificat 

prin măsurarea distanței roților de rulare până la vârful catargului. Păstrați această 

distanță cât mai mult posibil în jurul valorii de 14,5 până la 15 metri, va veni în față în 

cele din urmă (datorită scurtării cablului). 

 

Puneți roata de durală pe distanța dorită pompând mai slab dacă este necesar. Scoateți 

toate cablurile diagonale ale fiecărui sistem de transport, cu excepția celui folosit pentru 

măsurare. Aceste sisteme de transport vor fi demontate complet. Apoi scoateți 

transportorul de conectare. Apoi atașați clemele revo cât mai departe unele de altele, 

astfel încât să existe suficient spațiu pentru scurtarea cablurilor. Conectați macaraua cu 

lanț și scurtați cablurile.  

Scoateți clema cu traversă care este plasată deasupra capetelor și cu ajutorul bătilor de 

ciocan scoateți pana din clema cu pană cu lovituri de 8 mm, verificați dacă cablul se 

poate deplasa suficient în clemă și trageți cablul cât mai strâns posibil prin clema cu pană 

și introduceți pana. Atașați din nou clema cu traversă. 
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Când pompați macaraua cu lanț la un nivel mai slab, verificați câte verige au fost 

necesare pentru a readuce tensionara cablului.  

Acum, aceeași procedură urmează pentru cablul inferior, puneți doar o bandă de 

măsurare în mijlocul cablului care este măsurat, ar trebui să aibă o lungime de 40 cm 

(aceasta este distanța obișnuită dintre cele două cabluri) + 7,25 cm la 100 de metri ai 

distanței de măsurare +/- 2,5 c m. De exemplu: lungimea este de 250 de metri: 250 X 

0,725 = 18,1 + 40 cm = 58,1 +- 2,5 = așa că puneți marcaje pe 55,6 cm și 60,6 cm. 

Odată ce cablul este tras la lungimea corectă, micșorați numărul de verigi care au fost 

eliberate la slăbirea cablului superior până când cablul este din nou sub tensiune, scoateți 

pana afară și verificați mișcarea acesteia în clemă și re-atașați totul la fel de strâns 

precum cablul superior. Slăbiți macaraua cu lanț și, în mod normal, linia distanței din 

mijloc este din nou corectă și aceasta poate fi îndepărtată. Atașați din nou transportatorul 

de conectare, astfel încât celelalte sisteme de trasport să stea drepte în sus. 

 

 
 

 Testarea cu ajutorul steagului 
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Cu aproximativ 15-20 de metri înainte ca transportatoare, puneți o bucată de bandă în 

jurul cablului pentru a crea un steag. Lăsați sistemul să ruleze încet și verificați dacă 

steagurile rămân nemișcate sau se răsucesc. Un steag are voie să se întoarcă o singură 

dată, dacă se rotește de mai multe ori, ajustați.  

Reglarea se face cu cele 2 șuruburi de tensionare de lângă motor. Asigurați-vă că ambele 

părți sunt reglate în mod egal și cablul iese din roți la aceeași înălțime pe ambele părți ale 

roților, acest lucru putând fi văzut din catarg aducând ochii la nivelul roții și uitându-vă 

dacă cablul iese de pe roată la aceeași înălțime, atât pe partea stângă, cât și pe partea 

dreaptă. (1 rotație a cablului este de aproximativ 2 rotații a întinzătorului) 

 
În fața greutății de tensionare, există un șurub de tensionare pe cablul superior lângă 

roată (1,5 rotații ale cablului reprezintă 1 rotație a șurubului de tesionare) și lângă 

celelalte roți există un șurub de tensionare sub brațele consolei (aici o rotație a steagului 

este o rotație a șurubului de tensionare). 
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 Ungerea pieselor mobile și verificarea funcționării corecte a acestora.  

 

Majoritatea pieselor mobile trebuie unse în mod regulat. Piesele de alunecare / glisare 

trebuie unse lunar sau mai des în funcție de gradul de utilizare. Rulmenții sunt unși de 3 

ori pe an: la începutul sezonului, astfel încât orice umezeală care a pătruns pe rulmenți în 

timpul iernii să fie îndepărtată, la mijlocul sezonului și o dată la sfârșitul sezonului, astfel 

încât rulmenții să fie unși bine înainte de închiderea traseului pe timp de iarnă. 

 

 
 

 Verificați toate garniturile roților stațiilor de deviere și ale roților motorului  

Când ungeți roțile, verificați și garniturile roților pentru urme de uzură. Garniturile 

stațiilor de deviere trebuie schimbate după aprox. 1500 de ore de utilizare, garniturile 

roților trebuie schimbate în fiecare an. Dacă există un grad de uzură mai mare, acest 

lucru se poate face mai des. Uzura disproporționată va apărea dacă roțile au fost reglate 

incorect. Vezi capitolul testului cu ajutorul steagului. 

Pentru a înlocui garniturile, este ușor să scoateți 10 cm de pe garnitură pentru a putea fi 

introdus un instrument cu pană pentru a îndepărta o bucată completă de garnitură. După 

scoaterea uneia, poate fi înlocuită cu una nouă. Asigurați-vă că bucățile separate de 

garnitură sunt la cel puțin 5 mm distanță unele de de altele. Ultima bucată de garnitură 

de pe fiecare roată trebuie tăiată pentru a se potrivi. 
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Mai bine (și cu siguranță de preferat în condiții de frig), acestea sunt plasate la 10 mm 

distanță. Garniturile roților motorului trebuie să aibă între 10 și 15 mm între ele. 

Asigurați-vă că roțile sunt curate și sunt așezate corect pe partea din aluminiu pentru a 

împiedica roțile să se clatine și să se dezechilibreze. După schimbarea garniturilor, 

efectuați un test cu ajutorul steagului. 

 

Mentenanța anuală și înainte de pauza pe timp de iarnă 

 

 Demontați sistemele de transport, verificați-i și reparați-i, dacă este necesar 

Scoaterea sistemelor de transport este bună pentru cablul care rulează, deoarece mai 

poate fi reglat în timpul iernii. De asemenea, există posibilitatea de a face reparații la 

sistemele de transport, de exemplu, sudați puțin mai mult pe locurile de uzură în care 

cablurile cu role sunt în sistemul de transport. 

 

 Slăbiți parțial tensiunea din cablul de rulare 

Acest lucru reglează cablul de rulare și prelungi duratade viață a cablului de rulare. 

 

 Ungeți cablul de rulare și piesele mobile 

Este posibil să ungeți cablurile cu un lubrifiant special pentru cabluri sau cu ulei de in. 

Acest lucru poate prelungi duratade viață a cablurilor. 

 

 Dacă este cazul, asigurați-vă că nu este gheață depusă pe catarge 

Dacă cablul dvs. se află într-un corp mare de apă care îngheață, există posibilitatea ca 

gheața să se miște și să deterioreze catargele. Este important să protejați catargele de 

gheață punând, de exemplu, baloturi de paie în jurul lor.  

 

 Verificați toate conexiunile cablului 

 O dată pe an verificați toate cablurile și conexiunile pentru urme de coroziune sau 

deteriorări. Acest lucru se va face și prin verificarea anuală a Tüv (de exemplu). 

 

 

Înlocuirea cablului de rulare: 

 

Pregătire:  

 

Pentru a putea finaliza acest lucru într-o singură zi, trebuie făcute anumite pregătiri:  

Toate sistemele de transport trebuie demontate, cu excepția suportului de conectare cu 

cablurile sale diagonale pentru a conecta cele două cabluri de rulare. Asigurați-vă că 

greutatea de tensionare este setată la tensiunea corectă, se va deplasa în sus atunci 

când puneți cablul, astfel încât să legați în cele din urmă planșa pentru mers. 

 

În ziua schimbării cablului de rulare:  

Ai nevoie de 5 persoane pentru a lucra.  

O persoană acționează cablul, aceasta va monitoriza lucrările și va opri sistemul în timp 

util dacă operațiile nu decurg cum trebuie.  
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2 persoane stau lângă bobinele de cablu, asigură derularea cablului care trebuie să 

atârne pentru a fi chiar deasupra nivelului apei.  

2 persoane deasupra pe catarg pentru a aplica și a îndepărta colierele. 

 

Puneți bobinele noului cablu pe docul de pornire, îndreptându-se drept spre roata cu 

motor. Trimiteți o linie de ski în sus și conectați noul cablu la capătul acesteia și trageți-l 

în sus. Conectați scripeții cât mai aproape de roți și de cablul de rulare, într-un mod care 

să aibă suficient spațiu pentru a lucra și suficient de aproape de vechiul cablu de rulare 

pentru a putea atașa garniturile de legătură.  

Are o frânghie mai lungă, astfel încât o latură asigură înălțimea, iar cealaltă latură 

asigură că va fi trasă până la cablu.  

În cazul în care există o conexiune suplimentară între cablurile de rulare din cauza unei 

frâne de cablu, asigurați-vă că scripetele de jos este îndepărtat temporar pentru a lăsa să 

treacă această conexiune suplimentară, pentru a fi atașată la ambele cabluri. Introduceți 

noul cablu în scripeți și lipiți-l cu vechiul cablu pe o lungime de un metru. 

 

Pregătiți 10 până la 15 coliere punându-le în jurul ambelor cabluri (noi și vechi) închideți-

le până la 1 cm, astfel încât acestea să fie libere în jurul ambelor cabluri.  

O persoană se ocupă de cablul superior și una de cablul inferior.  

Apoi cu o mână mențineți colierul mai slab și cu cealaltă mână le luați unul câte unul și 

strângeți colierele. Pe primii câțiva metri, atașați un colier la fiecare metru, mai departe 

puteți pune coliere la o distanță de 1,5 - 2 metri. Încercați să puneți noul cablu în spatele 

vechiului cablu și închiderile colierului se înfășoară la exterior, astfel încât acestea să nu 

se rupă atunci când trec prin roți.  

Lăsați sistemul să se rotească la aprox. 0,5 km/h.  

Dacă totul merge bine, puteți pregăti mai multe coliere, cca. 25 de bucăți.  

Dacă ați finalizat runda, scoateți tijele de legătură și scurtați cablurile cât mai mult 

posibil, de preferință 2,5 până la 3 metri.  

De preferință, începeți cu cablul inferior și apoi cablul superior. 

Introduceți noua clemă cu pană și prelungiți cât mai mult posibil cablul vechi.  

Clemele Rivo vor fi conectate la noul cablu cu o bucată de frânghie și dacă macaraua este 

la capăt, slăbiți clema cablului.  

Utilizați flexul cu baterie pentru a tăia excesul de cablu, dar lăsați suficient pentru a 

prelungi cablul, dacă este necesar.  

Puneți sistemul de transport în noul cablu și verificați dacă capătul vechiului cablu se află 

la exterior în partea din spate a roții cu motor, deoarece altfel va cădea între roată și 

cablul de jos când vă întoarceți și va cauza căderea în apă.  

 

Datorită adăugării noului cablu, greutatea cablului se va dubla, cablul va atârna mult mai 

mult și va crește greutatea de tensionare. Dacă noul sistee de transport este introdus, 

cablul poate fi slăbit atât de mult încât greutatea de tensionare trebuie pompată. 

 

Datorită atârnării suplimentare a cablului, testul cu steag nu va fi corect în acel moment, 

astfel încât cablurile noi și vechi vor fi răsucite unul în jurul celuilalt.  

Dacă acest lucru îngreunează operația, atunci când scoateți vechiul cablu (mai mult de 3 

rotiri îl îngreunează), tăiați-l și reluați. În cele din urmă va ieși drept, deoarece cablul 
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este atașat la suportul de conexiune, astfel încât atunci când se întoarce spre stânga se 

va întoarce înapoi la dreapta.  

Puneți sistemul în sens invers (la sistemele mai vechi există un buton cu acest scop în 

cutia de frecvență) schimbând unul dintre polii curentului. 

 

Opriți complet alimentarea și așteptați să se golească condensatoarele.  

Cablul de alimentare din partea stângă jos este atașat la o placă de borne unde cablurile 

groase ies din bobine și sunt atașate de un cablu la catarg. Comutați două cabluri negre 

pentru a inversa polii curentului. NU CABLURILE ALBASTRE!  

Întoarceți cablul vechi prin scripeți și reveniți la axurile cablurilor de pe docul de pornire 

și rotiți-le în jurul axelor.  

Slăbiți scripetele pe care le comand pentru ca cablurile să se despartă puțin unele de 

altele, ceea ce face mai ușoară tăierea colierelor.  

Puneți cablurile de alimentare în pozițiile lor inițiale.  

Apoi lăsați sistemul să ruleze din nou și îndepărtați toate colierele. 

 

Când ați finalizat totul, verificați greutatea de tensionare și distanța față de catarg. Dacă 

atârnă la 18m, prelungiți cablul cu 3 metri pentru a ajunge la 14,5 / 15 metri și pentru a 

lăsa spațiu pentru a se întinde până la 14 metri.  

Apoi măsurați distanța dintre ambele cabluri de rulare, puneți la distanța corectă și 

atașați din nou toate sistemele de transport.  

După 150 de ore de funcționare (sau mai devreme dacă transportatoarele încep să se 

clatine) scurtați cablul.  

După aceea, scurtați cablul în mod regulat la 300-400 de ore.  

 

Efectuați un test cu steag și ați terminat.  

 

Luați o găleată în catargul cu motor pentru a o folosi pe post de coș de gunoi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subsemnata Ciurea Oana Adriana, interpret şi traducător autorizat  pentru limba engleză, în 

temeiul autorizaţiei nr. 20125 din 17.11.2008,  eliberată de Ministerul Justiţiei din România, 

certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul 

prezentat a fost tradus complet,  fără omisiuni şi că prin traducere, înscrisului nu i-au fost 

denaturate conţinutul şi sensul.   
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